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REPARTIDOR DE OPERADORA 
PARA  OBAS   (RdO)

DFC008  

Descriptivo y montaje



• Diseñado según especificación técnica  E.R.Q. i7.00201-3-05 de 
Tecnología y Normativa Técnica de Telefónica

• Características técnicas:

• Bastidor de dimensiones ETSI para su montaje en semifila: 
2200x600x300mm.

• Los cuatro montantes (que forman el prisma rectangular con los dos 
zócalos) y las dos correderas interiores, son de perfilería de aluminio 
extrusionado, en aleación 6063 -T5.

• Las puertas, paneles laterales y panel trasero están fabricados con 
chapa de aluminio de 1mm.

• Los zócalos superior e inferior, fabricados en Fe de 1,5/2mm 

• El peso del conjunto incluyendo las patas y embalaje alcanza los 34 
kg.

• Ventanas de paso para cableados superior, inferior y lateral. 

• Anillas deslizantes en cada nivel de regleta para paso de puentes.

• Puertas (con limitación de apertura a 150º) y paneles laterales 
desmontables.

• 2 barras para tomas de tierra superior e inferior

• Refuerzo posterior para estabilizar los soportes de regletas

• Pintura en gris medio (RAL-7042) microtexturado (semibrillo).

1

Repartidor ETSI para OBA 
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Repartidor ETSI para OBA 

Detalles de montaje



Repartidor ETSI para OBA 

Vista zócalo 
superior

Vista zócalo 
inferior

600 300

22
00

Ventana superior e inferior   
de paso para cableados: 

534x112mm

Ventanas laterales para 
cableados: 195x163mm

Ventana de 
paso lateral
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Repartidor ETSI para OBA 
Modo de instalación del bastidor sobre linóleo o suelo de forjado

Para facilitar los detalles de montaje se muestra sólo el zócalo inferior

Montar 4 tornillos DIN571 tipo M8x40 con arandelas y 4 tacos Fischer al forjado 

Modo de instalación del bastidor en suelo técnico o falso suelo (1)

Perforar la baldosa en las 
zonas marcadas con broca 

de 18 a 20mm

Cortar con sierra caladora el 
hueco de pasos de cable

530

112

370

25

4

Repartidor ETSI para OBA 



Repartidor ETSI para OBA 
Modo de instalación del bastidor en suelo técnico o falso suelo (2)

Fijar las patas con tacos 
fischer M8 y tornillos 

DIN571-M8x40

Fijar las 4 patas al forjado. 

Ajustar las tuercas para nivelar el apoyo a los 4 puntos bajo la loseta. 

Alojar el bastidor sobre las 4 varillas en la loseta.

Colocar las arandelas y tuercas superiores.  

Varillas cincadas de 
M16, de unos 50cm 
roscadas a los pies
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Repartidor ETSI para OBA 
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Repartidor ETSI para OBA 
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Repartidor ETSI para OBA 
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