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ESCALERAS LAMBDA

MODELOS 3-5-7 PELDAÑOS + 

PLATAFORMA

DFC005



Escalera Lambda 3 peldaños DFC005-3

Diseñada y fabricada según normas UNE-EN
131-2:2010.

Escalera diseñada para trabajos eléctricos
totalmente aislada.

Fabricada con perfiles de aluminio y
revestimiento plástico en ambos lados del
perfil.

Los peldaños disponen de un revestimiento
en la parte superior de doble componente
antideslizante.

Peldaños de 400x92mm de huella.

Plataforma de 400x300mm de huella.

Distancia entre peldaños 216mm.

Bandeja superior portaherramientas.

Base de apoyo posterior más amplia según
normas.

Soporte identificativo 140x70mm.

Etiqueta medidas preventivas 265x65mm.

Materiales empleados en la fabricación.

• Perfil extrusionado de aluminio 6063-T5.

• Revestimiento plástico simple y de doble
componente antideslizante que garantiza
el aislamiento.

• Cantoneras en los perfiles fabricadas en
Teflón para un mejor deslizamiento.

Detalle etiquetado y
portaherramientas

Escalera Lambda 3 peldaños DFC005-3
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Escalera Lambda 5 peldaños DFC005-5

Diseñada y fabricada según normas UNE-EN
131-2:2010.

Escalera diseñada para trabajos eléctricos
totalmente aislada.

Fabricada con perfiles de aluminio y
revestimiento plástico en ambos lados del
perfil.

Los peldaños disponen de un revestimiento
en la parte superior de doble componente
antideslizante.

Peldaños de 400x92mm de huella.

Plataforma de 400x300mm de huella.

Distancia entre peldaños 216mm.

Bandeja superior portaherramientas.

Base de apoyo posterior más amplia según
normas.

Barandilla de seguridad fabricada en acero y
pintadas en Epoxi.

Soporte identificativo 140x70mm.

Etiqueta medidas preventivas 265x65mm.

Materiales empleados en la fabricación.

• Perfil extrusionado de aluminio 6063-T5.

• Revestimiento plástico simple y de doble
componente antideslizante que garantiza el
aislamiento.

• Cantoneras en los perfiles fabricadas en
Teflón para un mejor deslizamiento.

Detalle fijación barandilla,
etiquetado y portaherramientas

Escalera Lambda 5 peldaños DFC005-5



Escalera Lambda 3 peldaños DFC005-7
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Escalera Lambda 5 peldaños DFC005-7

Diseñada y fabricada según normas UNE-EN
131-2:2010.

Escalera diseñada para trabajos eléctricos
totalmente aislada.

Fabricada con perfiles de aluminio y
revestimiento plástico en ambos lados del
perfil.

Los peldaños disponen de un revestimiento
en la parte superior de doble componente
antideslizante.

Peldaños de 400x92mm de huella.

Plataforma de 400x300mm de huella.

Distancia entre peldaños 216mm.

Bandeja superior portaherramientas.

Base de apoyo posterior más amplia según
normas.

Barandilla de seguridad fabricada en acero y
pintadas en Epoxi.

Soporte identificativo 140x70mm.

Etiqueta medidas preventivas 265x65mm.

Detalle fijación barandilla,
etiquetado y portaherramientas

Materiales empleados en la fabricación.

• Perfil extrusionado de aluminio 6063-T5.

• Revestimiento plástico simple y de doble
componente antideslizante que garantiza el
aislamiento.

• Cantoneras en los perfiles fabricadas en
Teflón para un mejor deslizamiento.
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Sistema de desplazamiento con ruedas 

Sistema de desplazamiento con ruedas (Opcional)

Este sistema permite el desplazamiento de la escalera mediante ruedas giratorias aplicable a
cualquier modelo de escalera Lambda.

Los soportes de las ruedas incorporan un sistema de muelles que permiten el
desplazamiento de la escalera en vacío. Aplicando un peso superior a 30kg, las ruedas se
esconderán y quedaran apoyadas sobre las cuatro patas/pies de la escalera impidiendo su
movilidad.

Posición rueda liberada Posición rueda retranqueada

Vista general de montaje


